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Tepelna ¢erpadla vzduch/voda e aroTHERM split

Venkovni jednotka:

VWL 35/5, VWL 55/5 , VWL 75/5

« Napdjenf venkovnf jednotky : 1/N/PE 230 V, 50 Hz

» Typ a prlrez vodice k venkovnf jednotce CYKY 3J x 2,5 mm?

o Jisténi:16 A - typ C

» Doporuceny rozmeér kabelu : 3G x 2,5 mm?

 Doporuceny rozmér kabelu eBUS : JYTY (nebo SYKFY) 2 x 0,75 mm?

VWL 105/5, VWL 125/5 (400V)

» Napdjenf venkovnf jednotky : 3/N/PE 400V, 50 Hz

« Typ a prlrez vodice k venkovni jednotce CYKY 5J x 2,5 mm?

e Jisténi: 3x16 A - typ C

» Doporuceny rozmeér kabelu : 5G x 2,5 mm?

 Doporuceny rozmér kabelu eBUS : JYTY (nebo SYKFY) 2 x 0,75 mm?

Vnitini jednotka:

VWL 57/5, VWL 77/5, VWL 127/5

« Napdjenf vnitrni jednotky : 3/N/PE 400V, 50 Hz

o Jisténi: 3x16 A - typ C

« Venkovnf ¢idlo : 3 x 0,75 mm?

« K vnit'nimu modulu TC - ovldani HDO - CYKY 3J x 1,5 mm?,

« Napdjenf cirkulacniho cerpadla teplé vody - CYKY 3J x 1,5 mm? (jen pokud se osazuje)

Ridici requlator - multiMATIC 700:

(pouze v pripadé, Ze regulator nebude ponechdn v technické mistnosti - Ize jej osadit prfimo do vnitFnf jednotky)

» Doporuceny typ kabelu eBUS : JYTY (nebo SYKFY) 2 x 0,75 mm?



Umisténi venkovni jednotky:

Minimalnf odstupové vzdalenosti

Min. vzdalenost

Topny a chladici provoz

100 mm

1000 mm

250 mm

500 mm

600 mm

MmO | O | m| >

300 mm (jen v pripadé nasténné montaze)
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Tepelna ¢erpadla vzduch/voda e aroTHERM split

Zaklady pro venkovni jednotku, odvod kondenzatu:

W >~ wnNn -

pro odtok kondenzatu napldnujte stérkové a piskové loze
kondenzat se odvadi pod tepelnym cerpadlem

vyhrivani vany na kondenzat se nachazi uvnitr tepelného
Cerpadla a pokldda se do odtoku kondenzétu

V pfipadé instalace TC ve vy3sich nadmorskych vyskdch
doporucujeme vybudovani hlubsich zakladl a usazenf jednotky
vys$ nad terén, vzdy zvolte misto, které je chranéno proti
velkému hromadéni snéhu.

svisla trubka - odvod kondenzatu

Stérkové loZze - odvod kondenzatu

vodopropustny, nezamrzavy zaklad

zadkladové pasy z betonu

hloubku urcete dle mistnich podminek, min. 900 mm
vysku urcete dle mistnich podminek
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Pozor, jednd se o pohled na jednotku ze spodu. Dilezité, kvili asymetrickému umisténi vyvodu pro odtok kondenzatu.
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Umisténi vnitrni jednotky a volné montazni prostory:

Vystup do topenf

Vystupni potrubf zasobniku teplé vody
Zpatecka zasobniku teplé vody
Pripojka pro vedeni kapaliny

Pripojka pro vedenf horkych plynd

~No oo

Misto instalace :

« Suchd mistnost, trvale chranéna proti mrazu
« Pripustna teplota okolo 7...25 °C

« Pripustna relativni vihkost 40 .. 75 %

Vaillant Group Czech s.r.o.
Plzenskad 188, 252 19 Chrastany, www.vaillant.cz, vaillantevaillant.cz

440
220 220 350 .2
(oo ¢ 1)
L 87|, 101
i
|
o 1
N 1
1 ~
| Nej
i Ne)
i
i
i
i
|
\ a B
) 2b. \
G =S el HETE \
“Ba_s1 4 A7 \
64.9_16.2 184 |5t \ f 1
81 \
143 \
207 .
N\ v
/) /)
<
B, 8, D,
BEr O TLTE
(&)
Odtok pojistny ventil A min. 200 mm C 1000 mm
Vstup z topenf B min. 200 mm D > 600 mm

verze ¢. 08082019 « Zmény vyhrazeny.



